附件一：

	项目
	数量
	单位
	服务要求

	无线5G聚合传输及光端机传输
	1
	项
	1、无线5G聚合传输

1.1、5G背包覆盖范围：南宁马拉松42.195 km全程赛道。

1.2、传输链路：
1.2.1摩托车移动机位≥3辆，每辆配置1套5G背包（含电池），输入信号支持1080i/50，码率不低于8 Mbps，端到端延时不高于240ms；
1.2.2固定接收高点不低于2处，与光链路互为备份，每点配套1套5G背包，与摩托车背包同网管、同品牌；

1.3、具备4G/5G多网聚合功能，支持全运营商SIM卡热备份，支持1080i/50，具备SDI、HDMI视频输入，接收服务器支持1080i/50，支持SDI、HDMI视音频输出。传输速率不低于8 Mbps，传输延时不高于240ms。配置不少于3个内置5G模组、不少于3个内置4G模组，配置不少于一个HDMI和一个3G-SDI输出接口。单台服务器配置支持不少于1个千兆网口；1U机架式设备，可以配置2通道3G-SDI输出卡，同时输出2路高清信号。

2、光端机传输系统

2.1节点布置满足：起点、微波高点、终点、PGM返送点、主转播车共5处，须实现广播级3G-SDI信号双向传输。

2.2设备指标要求：
2.2.1光端机支持3G-SDI，格式1080i/50，信号抖动不高于0.2 UI；
2.2.2单纤传输距离不低于50 km，接口BNC自锁，光口LC/UPC；
2.2.3光发机支持信号环出，光收支持不低于1路分配接口；接收机支持WEB界面网管，可提供光功率实时监测及信号接入及锁定监测功能；

3、压力测试：正式直播前2天完成全程联调（含5G、光端机PGM返送等）。

4、备机备件：5G背包不低于1套、光端机不低于1对。

5、提供全程技术支持团队（不少于3人），含1名现场技术负责人，确保赛前调试、赛中值守、赛后撤收。


